Republica de Colombia

libertad y' Orden

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA

RESOLUCION NUMERO 4 (0247

(&7 MAR 2015 )

Por la cual se expide el reglamento técnico para plantas de envasado de gas licuado
de petréleo, GLP.

EL MINISTRO DE MINAS Y ENERGIA

En uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por los numerales 9 del
articulo 2 y 7 del articulo 5 del Decreto 381 de 2012, y

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo con lo previsto en el articulo 78 de la Constitucién Politica de
Colombia: “La ley regulara el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados
a la comunidad (...). Seréan responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la produccion y
en la comercializacion de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el
adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios (...)".

Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 1 de la Ley 142 de 1994, dentro de
los servicios publicos domiciliarios se encuentra el servicio publico domiciliario de gas
combustible y las actividades complementarias definidas en dicha Ley.

Que el numeral 1 del articulo 67 ibidem, establece que el Ministerio de Minas y Energia
en relacion con el servicio publico de gas combustible tiene la funcién de sefialar los
requisitos técnicos que deben cumplir las obras, equipos y procedimientos que utilicen
las empresas de servicios publicos del sector, cuando la comisién respectiva haya
resuelto por via general que ese sefialamiento es realmente necesario para garantizar
la calidad del servicio, y que no implica restriccion indebida a la competencia.

Que los numerales 9 del articulo 2 y 7 del articulo 5 del Decreto 381 de 2012 sefalan
como funcién del Ministro de Minas y Energia, expedir los reglamentos técnicos sobre
produccion, transporte, distribucion y comercializacién de energia eléctrica y gas
combustible, sus usos y aplicaciones.

Que es necesario tener en cuenta los avances tecnolégicos con el fin de ampliar la
seguridad de las plantas de envasado de gas licuado del petréleo.

Que, igualmente, es pertinente seguir asegurando la calidad de las instalaciones y
productos que las empresas utilizan para la correcta prestacion de sus servicios, ya
sean de origen nacional o provenientes de otro pais.

Que mediante la Ley 170 de 1994 Colombia aprobo la adhesion al Acuerdo de la
Organizacion Mundial del Comercio, OMC, el cual contiene, entre otros, el Acuerdo
sobre Obstaculos Técnicos al Comercio.

Que a través de la Ley 172 de 1994 se aprobd el Tratado de Libre Comercio con los
gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos y de la Republica de Venezuela (G-3); y
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que, a su vez, la Comunidad Andina (CAN), de la cual Colombia hace parte, aprobo la
Decisién 376 de 1995, modificada por la Decisién 419 de 1997, la cual establece el
procedimiento de notificacion a los demas paises miembros sobre reglamentos
técnicos, norma técnica obligatoria, procedimiento de evaluacién de la conformidad,
certificacion obligatoria o cualquier medida equivalente que hubiere adoptado o
pretenda adoptar un pais miembro.

Que de acuerdo con lo establecido en el numeral 2.2 del articulo 2 del Acuerdo sobre
Obstaculos Técnicos al Comercio de la OMC: en el articulo 14-01 del Tratado de Libre
Comercio con los Estados Unidos Mexicanos y la Republica de Venezuela (G-3): yen
el articulo 26 de la Decisién Andina 376 de 1995, los reglamentos técnicos se
establecen para asegurar, entre otros, los objetivos legitimos de garantizar la seguridad
nacional; proteger la vida, la salud y la seguridad humana, animal y vegetal; proteger el
medio ambiente; asi como la prevencion de practicas que puedan inducir a error a los
consumidores.

Que la Decision 562 de 2003 de la Comunidad Andina establecié directrices para la
elaboracion, adopcién y aplicacion de reglamentos técnicos en los paises miembros de
la Comunidad Andina y a nivel comunitario.

Que en cumplimiento de lo previsto en el numeral 3.1.5 del capitulo tercero del titulo IV
de la Circular Unica de la Superintendencia de Industria y Comercio, el Ministerio de
Minas y Energia envio el proyecto de reglamento técnico al Punto de Contacto en
materia de Normalizacién y Procedimientos de Evaluacién de la Conformidad para
efectos de que se surtieran las correspondientes notificaciones a la Organizacién
Mundial del Comercio, OMC, Comunidad Andina, CAN, y al Grupo de los Tres, G-3.

Que el articulo 2.2.1.7.9.2 del Decreto 1595 de 2015, sobre procedimiento para la
evaluacion de la conformidad de productos, sefiala que previamente a su
comercializacion, los productores nacionales asi como los importadores de productos
sujetos a reglamentos técnicos deberan obtener el correspondiente certificado de
conformidad.

Que asi mismo, el articulo 2.2.1.7.17.2 del Decreto 1595 de 2015 establece que los
productores e importadores de productos sujetos a reglamento técnico seran
responsables por el cumplimiento de la totalidad de los requisitos exigidos por los
reglamentos tecnicos o las condiciones técnicas, independientemente de que hayan
sido certificadas, sin perjuicio de la responsabilidad de los organismos de certificacion
que evaluaron dichos productos, de acuerdo con el tipo de certificacion emitida.

Que de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 6 de la Ley 1480 de 2011, los
productores deben asegurar la idoneidad y seguridad de los bienes y servicios que
ofrezcan o pongan en el mercado, asi como la calidad ofrecida, las cuales no podran
ser inferiores o contravenir lo previsto en reglamentos técnicos y su incumplimiento
dara lugar a: i) responsabilidad solidaria del productor y proveedor por garantia ante los
consumidores; ii) responsabilidad administrativa individual ante las autoridades de
supervision y control; y iii) responsabilidad por dafios por producto defectuoso.

Que los organismos de evaluacion de la conformidad estan sujetos a lo dispuesto en el
articulo 73 de la Ley 1480 de 2011 en relacion con las responsabilidades en el ejercicio
de sus funciones.

Que la Comision de Regulacion de Energia y Gas, CREG, mediante Resolucion 023 de
2008, establecio el reglamento de distribucion y comercializacién minorista de gas
licuado del petréleo, sefialando las obligaciones de los distribuidores de GLP.
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Que de conformidad con lo anterior, el Ministerio de Minas y Energia expidio la
Resolucion 18 0581 del 23 de abril de 2008 por la cual se establece el reglamento
tecnico para plantas de envasado de gas licuado de petréleo.

Que mediante la Resolucién 18 2049 del 24 de noviembre de 2008 se establecié un
nuevo plazo para demostrar la conformidad sobre el cumplimiento del reglamento
tecnico, en los términos sefialados en el numeral 6 del articulo 1 de la Resolucién 18
0581 de 2008.

Que posteriormente la Resolucion 18 0302 del 27 de febrero de 2009 modifico la
Resolucion 18 2049 de 2008 sefialando un nuevo plazo a las empresas distribuidoras
de GLP para la presentacion del certificado de conformidad de que trata el numeral 6
del articulo 1 de la Resolucién 18 0581 de 2008.

Que a través de la Resolucion 18 2254 del 9 de diciembre de 2009 se modificaron las
resoluciones 18 0581 de 2008 y 18 0302 de 2009, en el sentido de modificar una
definicién y determinar nuevos plazos para los procesos de certificacion.

Que con fundamento en observaciones manifestadas por diferentes interesados, el
Ministerio de Minas y Energia consideré necesario revisar dicho reglamento con el fin
de realizar los ajustes técnicos que permitan el cumplimiento de los requisitos por parte
de los agentes, garantizando la calidad y seguridad en la prestacion de este servicio
publico.

Que este proyecto se publico en la pagina Web del Ministerio de Minas y Energia para
conocimiento de la industria, los gremios y terceros interesados de los cuales se
recibieron observaciones y comentarios que fueron debidamente analizados y los
pertinentes fueron considerados en el presente reglamento técnico.

Que para dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 7 de la Ley 1340 de 2009 se
obtuvo el concepto favorable de abogacia de la competencia emitido por la
Superintendencia de Industria y Comercio, mediante comunicado 2013037465 del 18
de junio de 2013.

Que el proyecto del reglamento técnico que se establece con la presente resolucion,
fue notificado a la Organizacion Mundial del Comercio mediante el documento
identificado con la signatura G/TBT/N/COL/73/Add.2 del 7 de junio de 2013.

Que el Punto de Contacto en OTC/MSF de la Direccion de Regulacion del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, mediante correo electrénico enviado a la Direccién de
Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energia, fechado el 8 de octubre de 2013,
sefald que los paises miembros de la Organizacién Mundial del Comercio, OMC y de
la Comunidad Andina, CAN, al igual que los socios comerciales de la Republica de
Colombia, no presentaron observaciones al proyecto de reglamento técnico para
plantas de envasado de gas licuado de petroleo.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Articulo 1. OBJETO. Este reglamento tiene por objeto establecer normas de caracter
tecnico para el desarrollo seguro de las actividades de envasado de GLP en cilindros
utilizados en la prestacion del servicio publico domiciliario y/o en el cargue de cisternas
destinadas a servir tanques estacionarios.
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Articulo 2. CAMPO DE APLICACION. Las disposiciones del presente reglamento
tecnico son de obligatorio cumplimiento para todas las plantas de envasado de GLP.

Articulo 3. DEFINICIONES. Para efectos de la aplicacién del presente reglamento
técnico, se tendran en cuenta las siguientes definiciones:

Acreditacion: Atestacion de tercera parte relativa a un organismo de evaluacion de la
conformidad que manifiesta la demostracion formal de su competencia para llevar a
cabo tareas especificas de evaluaciéon de la conformidad, de acuerdo con lo previsto
en el Decreto 1595 de 2015 o las normas que la modifiquen o sustituyan.

Carrotanque: Unidad vehicular usada para el transporte de GLP, la cual tiene uno o
varios tanques de almacenamiento de GLP, montados en su chasis de forma
permanente.

Certificaciéon: Segun la NTC-ISO/IEC 17000 es la “atestacién de tercera parte relativa
a productos, procesos, sistemas o personas.

Nota 1: La certificacion de un sistema de gestion a veces también se denomina
registro.

Nota 2: La certificacion es aplicable a todos los objetos de evaluacién de la
conformidad, excepto a los propios organismos de evaluacion de la conformidad a los
que es aplicable la acreditacion”.

Certificado de conformidad: Documento emitido de acuerdo con las reglas de un
sistema de certificacion, en el cual se manifiesta adecuada confianza de que un
producto, proceso o servicio debidamente identificado estd conforme con una norma
técnica u otro documento normativo especifico, de acuerdo con lo previsto en el
Decreto 1585 de 2015 o las normas que la modifiquen o sustituyan.

Cisterna: Recipiente utilizado para el transporte de GLP a granel, en estado liquido
bajo presion, que estd montado en el chasis de un vehiculo automotor o remolque
terrestre o en embarcaciones maritimas o fluviales, disefiado y fabricado de acuerdo
con las especificaciones establecidas en las normas NTC, o en su defecto en las
consagradas en el Codigo ASME y en las normas DOT que sean aplicables segun el
caso.

Distribuidor de GLP: Empresa de servicios publicos domiciliarios que cumpliendo con
los requisitos establecidos en la Resolucion CREG 023 de 2008 o aquella que la
modifique o sustituya realiza la actividad de distribucion de GLP.

Edificio importante: Corresponde al area en la que se encuentran ubicados sitios
tales como templos, escuelas, colegios, universidades, guarderias, hospitales, clinicas,
supermercados, centros comerciales, teatros, polideportivos, bibliotecas, clubes,
edificios multifamiliares y establecimientos similares que concentren una alta densidad
poblacional.

Envasado de GLP en cilindros: Actividad que consiste en llenar un cilindro portatil de
GLP en una planta de envasado y la operacion de esta tltima.

Evaluacion de la conformidad: Segun la NTC-ISO/IEC 17000 es la “demostracion de
que se cumplen los requisitos especificados relativos a un producto, proceso, sistema,
persona u organismo”.

Nota 1: El campo de la evaluacion de la conformidad incluye actividades definidas en
esta Norma Internacional tales como, el ensayo/prueba, la inspeccién y la certificacion,
asi como la acreditacién de organismos de evaluacién de la conformidad.

Cpes
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Nota 2: La expresion “objeto de evaluacion de la conformidad” u ‘objeto” se utiliza en
esta Norma Internacional para abarcar el material, producto, instalacion, proceso,
sistema, persona u organismo particular al que se aplica la evaluacién de la
conformidad. Un servicio esta cubierto por la definicién de producto”.

Gas licuado de petréleo, GLP: Es una mezcla de hidrocarburos extraidos del
procesamiento del gas natural o del petroleo, gaseosos en condiciones atmosféricas,

que se licuan facilmente por enfriamiento o compresion. Principalmente constituido por
propano y butano.

Organismo de acreditacion: Segun la NTC-ISO/IEC 17000 es el “organismo con
autoridad que lleva a cabo la acreditacién.

Nota: La autoridad de un organismo de acreditacion deriva en general del gobierno”.

En Colombia, de conformidad con el articulo 1.1.3.20 del Decreto 1074 de 201 5, el cual
fue adicionado por el articulo 2 del Decreto 1595 de 2015, el Organismo Nacional de
Acreditacion de Colombia — ONAC, sera la entidad encargada de acreditar la
competencia técnica de los organismos de evaluacion de la conformidad.

Organismo de evaluacion de la conformidad: Segun la NTC-ISO/IEC 17000 es el
“‘organismo que realiza servicios de evaluacion de la conformidad.

Nota: Un organismo de acreditacion no es un organismo de evaluaciéon de la
conformidad.”

Personal calificado: Es el personal que cuenta con una certificacion de competencias
laborales expedida por el SENA o por un organismo de certificacién de personas
acreditado por la entidad de acreditacion con base en los requisitos de la norma NTC-
ISO-IEC 17024. Mientras no existan organismos acreditados para ello, el personal debe
contar con una calificacion de competencia laboral conforme al procedimiento interno,
en el que se evidencie que el personal fue capacitado y entrenado de acuerdo al
puesto de trabajo.

Planta de envasado: Infraestructura fisica, comprendida en un solo predio, que
cumple con lo establecido en el presente reglamento técnico, usada para envasar GLP
en cilindros, para cargar cisternas y carrotanques destinados a servir tanques
estacionarios en los domicilios de usuarios finales.

Trasiego: Operacion de llenado y vaciado de recipientes, por diferencia de presion,
que se efectua por gravedad, bombeo o por compresion de los vapores de GLP u otro
gas inerte.

Articulo 4. SIGLAS: Para efectos del presente reglamento técnico se tendran en
cuenta las siguientes siglas:

CREG: Comisién de Regulacion de Energia y Gas.

GLP: Gas licuado de petroleo.

NTC: Norma Técnica Colombiana.

OMC: Organizacion Mundial del Comercio.

ONAC: Organismo Nacional de Acreditacion de Colombia.

RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, expedido por el Ministerio de
Minas y Energia.

RETILAP: Reglamento Técnico de lluminacion y Alumbrado Publico.

SENA: Servicio Nacional de Aprendizaje.
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Articulo 5. REQUISITOS TECNICOS PARA PLANTAS DE ENVASADO DE GLP. En
las plantas de envasado de GLP se podran realizar las actividades de envasado de
cilindros marcados, operacion de la planta de envasado y entrega del producto a granel
a través de carrotanques y cisternas, cuando esta cuente con un certificado de
conformidad expedido por un organismo de certificacion acreditado ante el Organismo
Nacional de Acreditacion de Colombia, ONAC, conforme a lo establecido por el
Subsistema Nacional de la Calidad, SNCA.

La operacién de la planta de envasado incluye:

i) La verificacion para cilindros nuevos de la existencia del certificado de
conformidad de que trata la Resolucion 4 0245 de 2016 o aquella que la
modifique o sustituya;

ii) La revision y clasificacion de los cilindros para su mantenimiento o destruccion
conforme a lo establecido en la Resolucion 4 0245 de 2016 o aquella que la
modifique o sustituya, y

iii) El drenaje, previo al llenado, de los residuos no volatiles que permanecen en
los cilindros después de que el usuario ha utilizado el combustible envasado.

La documentacion exigida en el presente reglamento técnico debera permanecer en
las instalaciones de la planta de envasado a disposicion de las autoridades
gubernamentales y de certificacién.

51 Disefio y montaje

Toda planta de envasado de GLP existente o que se proyecte su construccion,
debera contar con una memoria técnica que incluya una descripcion detallada de la
planta, los disefios y los respectivos planos definitivos conforme a obra, firmados por
un ingeniero con tarjeta de matricula o certificado de inscripcién profesional vigente,
cuyas competencias y aptitudes garanticen especialmente no incurrir en las
prohibiciones estipuladas en los literales a) y b) del articulo 34 de la Ley 842 de 2003.
Esta memoria técnica debe incluir los siguientes documentos:

(i) Plano general definitivo conforme a obra o aerofotografia de la planta de
envasado en el cual se detalle la ubicacion de la planta existente o que se
proyecta construir y las otras plantas de envasado o de otros combustibles e
instalaciones industriales adyacentes.

(i) Descripcion general de los siguientes aspectos relacionados con la planta de

envasado:

a) Capacidad de la planta de envasado.

b) Inversion aproximada.

c) Fuente y medio de abastecimiento.

d) Zona de influencia que abastecera.

e) Certificacion de servicios publicos existentes en el area.

(iii) Copia del titulo profesional y de la tarjeta de matricula o certificado de inscripcion
profesional de quien firma los planos de la planta existente o proyectada.

(iv) Los siguientes planos definitivos conforme a obra de |a planta de envasado:
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a) Plano general de localizacion del lote geo-referenciado, a escala técnica 1:50,

donde se pueda apreciar de manera clara e ineludible su ubicacién geografica
y los sitios de alta densidad poblacional a que hace referencia el numeral 5.1.1
del presente reglamento técnico. Se admiten planos mas grandes a los de la
escala senalada.

b) Plano de la planta de envasado que contenga la ubicacion del(os) tanque(s)

de almacenamiento, trasiego de volumenes, envasado de cilindros,
carrotanques y cisternas; sistema(s) de seguridad y contra incendios, oficinas,
parqueaderos, vias, areas de servicio sanitario y demas instalaciones. Este
plano debe cefiirse a las exigencias urbanisticas del distrito o municipio con la
respectiva aprobacion de la autoridad competente.

Planos finales de los tanques de almacenamiento y otros recipientes
presurizados que hagan parte de la planta de envasado con corte vertical y
frontal de las bases sobre las cuales descansa y con un tabulado de las
siguientes caracteristicas:

e  Especificacién de la lamina del tanque.

e Diametro.

e Formay volumen del tanque.

e  Diametro de los orificios para los accesorios y su funcién.

¢ Normatividad técnica bajo la cual fue construido.

e Listado de las valvulas, instrumentos de medida y demés accesorios con
sus dimensiones y especificaciones técnicas.

e Fotografia de la placa de identificacion del tanque de almacenamiento.

d) Plano del sistema de trasiego de volumenes, incluyendo informacion de

tuberia de GLP, indicacion de tipo de acero y diametros, ubicacion de las
valvulas de corte de emergencia, alivio de presién y cierre positivo, sistemas
de corte incluido el remoto, de bombas, compresores, presiones efectivas de
operacion, espesores y diagrama de flujo.

e) Plano del sistema de envasado de cilindros de GLP incluyendo planos de

cortes de la plataforma de llenado, en donde se indique la altura libre de
plataforma a techo, a escala que permita la lectura de su contenido vy
dimensiones, area libre para ventilacion natural, informacion de la tuberia,
lineas de alimentacion de GLP, linea de retorno de GLP o en su defecto la
linea de retorno de la valvula de desvio (bypass), indicacion de materiales y
diametros, ubicacion de las valvulas de alivio de presion y de cierre positivo,
de bombas, compresores, presiones efectivas de operacidn, espesores,
diagrama de flujo, basculas, equipo de llenado y ubicacion del extintor.

Adicionalmente, se debera incluir |a siguiente informacion:

o Areas de recibo, inspeccion, llenado con sus basculas y las areas de
transito de los cilindros vacios y la zona de despacho.

e Areas de transito de los cilindros descartados que esperan retiro.
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f) Planos y descripcion del sistema cerrado de drenado de cilindros que incluyan
el procedimiento, los equipos para el drenaje de los cilindros y el proceso de
disposicion final del material recuperado por esta operacion, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto 4741 del 2005, disposicion compilada en el Decreto
1076 de 2015, o aquella que lo modifique o sustituya.

g) Plano de las instalaciones hidraulicas y sanitarias, indicando la linea de
alcantarillado y el punto de desagtie general de la planta.

h) Plano de las instalaciones eléctricas de acuerdo con lo establecido en el
RETIE, con indicacién del cuadro de cargas y diagrama unifilar con sus
especificaciones, donde se muestren demarcadas las areas con su
clasificacion eléctrica, incluyendo el cuarto de maquinas, el sistema eléctrico
donde se localice el arrancador magnético y el arrancador manual de Ia
plataforma, de acuerdo con la norma NTC 2050:1998, la NTC 3853-1 version
ratificada 1996-11-27 y el RETIE segun sea el caso.

) Plano del sistema de seguridad para proteccidn contra incendio que incluya la
informacion sefialada en el numeral 5.1.5 del presente reglamento técnico.

5.1.1 Ubicacion

(i) Las plantas de envasado deben estar ubicadas en areas rurales o en areas
urbanas fuera de zonas residenciales con sujecion a lo previsto en los planes
de ordenamiento territorial.

(i) Las distancias de separacion entre recipientes, edificios importantes y el
lindero de la propiedad colindante donde se pueda construir, seran los
definidos en el numeral 2.2.2 de la NTC 3853-1, version ratificada 1996-11-27.

(i) Las plantas de envasado que se localicen en areas urbanas deben cumplir con
todas las disposiciones y exigencias de la autoridad competente, asi como
también, con lo dispuesto en la Ley 1228 de 2008, modificada por la Ley 1682
de 2013, cuando se ubique en inmediaciones de las zonas de reserva o de
exclusion de las carreteras del sistema vial nacional.

(iv)Los tanques de almacenamiento de las plantas de envasado y sus
componentes deben estar ubicados como minimo a 1.8 metros del plano
vertical de una linea de corriente eléctrica de mas de 600 voltios. Las
instalaciones no deben estar dentro de cruces de cables de alta tension,
enterrados o aéreos. Las instalaciones de la planta de envasado no deben
estar superpuestas con la franja de terreno que corresponde al derecho de via
de las lineas de alta tension.

5.1.2 Caracteristicas generales de construccion

() Las distancias minimas a las que debe sujetarse una planta de envasado
desde los puntos de conexion para el trasiego de GLP seran las

determinadas en la Tabla 2.3.3 de la norma NTC 3853-1 version ratificada
1996-11-27.
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(ii)

(iii)

(vi)

Las plantas de envasado deben estar cercadas por muros de ladrillo,
concreto o mallas eslabonadas. La altura del cerramiento no podra ser
inferior a uno punto ochenta metros (1.80 m). Los cerramientos con mallas
eslabonadas deben estar instalados sobre un muro continuo que le sirva de
base, muro de altura determinada por el analisis de protecciéon contra
incendio exigido en el presente reglamento técnico con el proposito de evitar
el desplazamiento de GLP fuera de los linderos de la planta y permitir su
manejo y control dentro de la misma.

El techo de la plataforma de llenado de la planta de envasado de GLP debe
tener una altura minima de tres (3) metros con respecto al nivel del piso de
ésta, lo cual permite el manejo facil y seguro de los cilindros durante el
cargue y descargue de los mismos. La plataforma debe estar provista de un
area de ventilacion natural que corresponda como minimo al 50% del area de
sus costados. Para el acceso y retiro del area de envasado se debe contar
con escaleras firmes, con piso antideslizante y sefiales preventivas en
colores que reflecten la luz.

En las plantas de envasado, todas las edificaciones, construcciones y
plataformas deben construirse con materiales piroresistentes.

Las vias de circulacion vehicular de la planta de envasado deben construirse
en pavimento asfaltico, o cualquier otro material disefiado para trafico
pesado, con pendientes y drenajes adecuados que eviten que las aguas
lluvias se apocen.

El alineamiento de las vias internas respecto a las oficinas, recipientes,
plataforma de llenado o trasiego de GLP debe ser tal que permita el facil
acceso, libre circulacién de vehiculos y facil estacionamiento para realizar el
trasiego. Desde el punto de conexién se requiere una proteccion perimetral
contra dafios vehiculares, localizada a un metro con cincuenta (1.50)
centimetros y que puede consistir en postes o vigas que delimiten el
acercamiento de los carrotanques o cisternas.

(vii) Con el propédsito de prevenir la generacion o los efectos de chispas de

corriente estatica, especialmente durante el descargue de los cilindros del
camion a la plataforma de llenado, se debe contar con una banda de
materiales capaces de disipar estatica, ser antichispa y resistentes al
desgaste o una banda de caucho con elementos metalicos de alta
conductividad eléctrica, interconectados con descarga a tierra y distribuidos
en forma tal que todos los cilindros entren en contacto con los elementos
metalicos y drenen a tierra la electricidad estatica acumulada en los cilindros
durante su transito hasta la planta de envasado.

(viii) En todo momento se prohibe el acceso del publico a las instalaciones de la

(ix)

planta de envasado.

Se prohibe establecer instalaciones destinadas a vivienda temporal o

permanente, salvo aquellas que sean estrictamente necesarias para el
personal de vigilancia.

g
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()

En las plantas de envasado no se pueden vender cilindros de GLP al publico.

(xi) El proceso operativo dentro de la plataforma de llenado debe evitar que los

cilindros sean arrastrados o que el choque entre los mismos genere chispas
y en forma simultanea se reduzcan los niveles de ruido.

(xii) En el area de la plataforma de llenado no se pueden utilizar equipos

5.1.3

5.1.31

(i)

(i)

(iii)

(iv)

5.1.3.2

(i)

(i)

eléctricos no clasificados, materiales calientes, resistencias eléctricas o
similares para realizar operaciones o mantenimientos, salvo cuando las
bombas, compresores y demas equipos eléctricos operativos estén
apagados y previamente se haya realizado una inspeccion para detectar
presencia de GLP en el ambiente.

Tanques, equipos y accesorios
Tanques:

El disefio y construccion de los tanques destinados al almacenamiento de
GLP u otros productos presurizados en las plantas de envasado deben
cumplir los requisitos técnicos establecidos en la Resolucion 4 0245 de 2016
0 aquella que la modifique o sustituya e instalarse de acuerdo con los
requisitos pertinentes del numeral 2.4 de la NTC 3853-1 version ratificada
1996-11-27.

Deben estar equipados con los accesorios y dispositivos necesarios para
garantizar la seguridad durante su operacién. La instalacion de estos
accesorios debe ser conforme a lo dispuesto en el numeral 2.5 de la NTC
3853-1 version ratificada 1996-11-27.

Deben localizarse en sitios apropiados de acuerdo con lo especificado en el
numeral 2.2 de la NTC 3851-1.

Se prohibe almacenar o mantener materiales combustibles, ain de caracter
ornamental, alrededor de tanques a una distancia menor de cuatro 4)
metros.

Equipos y accesorios:

El disefio, construccion, prueba y proteccion contra la corrosion del sistema
de tuberias utilizado para la conduccion de GLP en forma liquida, vapor o
mezcla de estos en la planta de envasado debe cumplir con las
especificaciones incluidas en el numeral 2.4 de la NTC 3853 versién
ratificada 96-02-21 y en los numerales 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 y 2.12 de la NTC
3853-1 version ratificada 1996-11-27.

La instalacion y operacion de los equipos utilizados para el envasado de
cilindros de GLP deben cumplir con las especificaciones técnicas para los
mismos, incluidas las sefialadas en el numeral 2.5 de la NTC 3853 versién
ratificada 96-02-21 y en los numerales 2.12, 2.13, 3.3y 3.4 de la NTC 3853-1
version ratificada 1996-11-27, sin perjuicio del cumplimiento de las
instrucciones del fabricante.
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(iii)

5.1.4

(i)

(ii)

(iii)

5.1.5

Los equipos de medicion utilizados para el envasado de GLP deben estar
incluidos en un programa de inspeccién, calibracion y mantenimiento
periédico que garantice la exactitud en la medicién, acorde con las
recomendaciones de los fabricantes.

Instalaciones eléctricas

Las instalaciones eléctricas de las plantas de envasado, equipos eléctricos,
interruptores e iluminacion deben cumplir todos los requisitos y sistemas de
clasificacion de areas establecidos en la NTC 2050:1998, el Anexo E.1.29 y
la Tabla E.1.29 de la NTC 3853 version ratificada 96-02-21 o el RETIE, y
adicionalmente los siguientes requisitos:

a) Los interruptores generales de los circuitos de alimentacién de bombas.
compresores, motores y alumbrado en general deben estar identificados
y centralizados en un tablero en un sitio de facil acceso de acuerdo con
el plan de contingencias.

b) Las areas donde se localizan los equipos de trasiego y medicion deben
estar dotadas de iluminacion suficiente para permitir su normal operacion
de conformidad con lo previsto en el RETILAP.

¢) Todas las areas operativas de la planta de envasado deberan estar
provistas de un sistema de alumbrado protegido que permita un nivel de
iluminacion suficiente para la circulacién nocturna de conformidad con lo
previsto en el RETILAP.

d) Todos los equipos, su instalacion y el sistema de iluminacion de las
areas operativas de la planta de envasado deben cumplir con los
requisitos de areas clasificadas, correspondiente a su ubicacion.

e) Las instalaciones eléctricas deben protegerse segun lo indicado en la
NTC 2050:1998 o el RETIE.

Los motores, lamparas de alumbrado eléctrico, toma-corrientes, interruptores
y demas accesorios eléctricos deben ser acordes con la clasificacion de area
correspondiente a su ubicacién. Los requisitos generales de puesta a tierra y
de conexiones equipotenciales en las instalaciones eléctricas deben cumplir
con lo establecido en la Seccion 250 de la NTC 2050:1998 o el RETIE.

En las plantas de envasado todas las instalaciones metalicas (tuberias,
tanques, cilindros, subestructuras, base de motores, entre otros) deben estar
conectadas a tierra segun lo determine el RETIE.

Plan de contingencia y sistema contra incendio

Toda planta de envasado debe contar y mantener vigente un plan de
contingencias y analisis de proteccion contra incendio que asegure la libre
movilidad y rapida evacuacién de las personas y vehiculos que
eventualmente pueden estar en situaciones de emergencia. Este plan de
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(i)

(iii)

(iv)

(v)

contingencias debe detallar las acciones de entrenamiento y capacitacion
que frente a estas situaciones debe ejecutar el personal. Dicho plan debe ser
conocido por todo el personal que labora en la planta de envasado.

Toda planta de envasado debe contar con un sistema de comunicacién
confiable con los bomberos de la localidad y con las instalaciones vecinas

relacionadas con la distribucién y almacenamiento de combustibles, si las
hay.

La planta de envasado debe estar equipada como minimo con un extintor de
incendios con una capacidad minima de 18 Ib (8.2 kg) de polvo quimico seco
con una clasificacion BC, conforme a lo establecido en la NTC 3853:1996. E|
analisis de proteccion contra incendios determinard la necesidad de
incrementar este numero y su ubicacién, el cual es responsabilidad del
propietario o representante legal de la planta, y sera verificado por el
organismo de certificacion. Este requisito se establece sin perjuicio de la
proteccion necesaria en las instalaciones administrativas o aquellas que
cuentan con una instalacién domiciliaria de GLP.

Adicional a los extintores, los tanques con una capacidad de almacenamiento
individual o agregada superior a 4.000 galones de contenido de agua deben
estar dotados de una red de tuberia instalada previamente que tenga los
elementos precisos acoplados que permitan hacer llegar el agua a cualquier
punto de la instalacién a una presién no inferior a 50 psi y facilidades de
almacenamiento de agua que garanticen una capacidad minima de rociado
de agua para enfriamiento del tanque equivalente a una relacién de cero
punto cero un metros cubicos por minuto por metro cuadrado (0.01
m%min/m?) de la superficie del mismo, durante un tiempo minimo de dos (2)
horas.

Los extintores deben estar incluidos en un programa de inspeccién vy
mantenimiento periodicos dentro del tiempo de la vida util de la carga, estar
protegidos y ubicados en lugares de facil acceso.

Para el control de las fuentes de ignicion y proteccién contra el fuego se
aplicaran los criterios establecidos en los capitulos 7 y 10 de la NTC 3853-1
version ratificada 1996-11-27.

(vii) Se debe contar con detectores de gas cuyo alcance permita detectar

concentraciones de GLP a partir de 1/5 del limite inferior de explosién de este
combustible.

(vii)Si se requiere la utilizacion de proteccion especial para tanques de

5.2

5.2.1

almacenamiento se debe referir a los requisitos establecidos en los
numerales 10.3.1, 10.3.2, 10.3.3 y 10.3.5 de la NTC 3853-1 versién ratificada
1996-11-27.

Operacién de plantas de envasado

Trasiego

o>
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(0

5.2.2

Las plantas de envasado deben cumplir para la operacion de trasiego con la
parte pertinente de los numerales 3.2.3 y 3.4.1 de la NTC 3853 versién
ratificada 96-02-21 y la Tabla No. 2.3.3 del numeral 2.3.3. y 2.8.10 de la NTC
3853-1 version ratificada 1996-11-27.

Al finalizar el proceso de envasado de cilindros de GLP se debe colocar un
dispositivo en la conexién de salida hacia el servicio de la valvula de los
cilindros de GLP menores o iguales a 100 Ib de GLP con el fin de evitar que
una falla en el sello o en el mecanismo de cierre de la valvula permita la fuga
de gas; y, evidenciar que se ha alterado el contenido del cilindro antes de su
entrega al usuario.

Certificado de conformidad

Las plantas de envasado pueden entrar en operaciéon cuando cuenten con el
certificado de conformidad de que trata el articulo 7 del presente reglamento
técnico y podran obtener el suministro necesario de GLP para las pruebas de los
equipos de la misma antes de su puesta en operacion.

5.2.3

(i)

(ii)

Certificado de gestion de calidad

Se debe contar con un certificado de gestion de calidad para la operacion de
plantas de envasado expedido por un organismo de certificacion acreditado
ante el Organismo Nacional de Acreditacion — ONAC y que el alcance de la
acreditacion incluya el proceso de envasado de GLP en cilindros y de
trasiego entre planta de envasado y carrotanques o cisternas que se detalla
en el siguiente ordinal.

Para la certificacion de gestion de calidad de que trata el ordinal anterior se
debe contar como minimo con procedimientos documentados para las
siguientes actividades que, en conjunto, se denominan proceso de envasado
y trasiego:

a) Llenado de tanques de GLP.
b) Operacion de tanques incluyendo trasiego entre tanques, cuando exista
mas de un tanque en caso de ser requerido y técnicamente sea posible

el desarrollo de esta operacion.

c) Operacion de bombas, compresores y de la totalidad de los equipos
asociados a la operacion.

d) Operacion del sistema eléctrico.
e) Operacion del sistema contra incendios.

f) Llenado de cilindros, carrotanques y cisternas con GLP en el que se
prevea:

1. Cargue y descargue de cilindros de GLP vacios o llenos, segun el
caso. El procedimiento debe contemplar acciones que garanticen el
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manejo seguro de los cilindros y preserven la integridad de los
mismos.

2. Mantenimiento de cilindros de acuerdo con lo establecido en el
reglamento técnico para cilindros y tanques estacionarios utilizados
en la prestacion del servicio publico domiciliario de GLP contenido en
la Resolucién 4 0245 de 2016 o aquella que la modifique o sustituya.

3. Drenado de cilindros tales como el drenado de los no vaporizables
(pesados C5,+) de los cilindros, los cilindros rechazados ya llenos o
de los cilindros en proceso de llenado.

4. Manejo y disposicion de residuos conforme con la legislacién
ambiental vigente.

5. Llenado de cilindros: Este procedimiento debe contemplar el control
de cantidad del producto envasado.

6. Deteccion y eliminacién de fugas en cilindros.

7. Marcacion deleble de cilindros de GLP conforme a lo establecido por
la Comision de Regulacion de Energia y Gas en el articulo 9 de la
Resolucién 023 de 2008 o aquella que la modifique o sustituya y en la

Resolucién 4 0245 de 2016 o aquella que la modifique o sustituya.

8. Cargue y descargue de cisternas y carrotanques.

(i) Los procedimientos exigidos en el ordinal anterior deben cumplir con lo

5.2.4

establecido en la NTC 3853 version ratificada 96-02-21 y en la NTC 3853-1
version ratificada 1996-11-27.

Competencia del personal

Se debe contar directa o indirectamente para el disefio, construccion, operacion o
mantenimiento de la planta de envasado, con el personal calificado de conformidad
con lo establecido en el presente reglamento técnico. El personal calificado debe ser
capacitado periédicamente de acuerdo con el sistema de gestion de calidad
certificado.

5.3

5.3.1

Informacion sobre la operacién de las plantas de envasado

Para poner en operacion una planta de envasado se debe informar a la
Direccién de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energia y a la
Superintendencia de  Servicios Publicos Domiciliarios, mediante
comunicacion escrita en la que indique localizacion, direccion donde se
encuentra ubicada la planta de envasado y fecha a partir de la cual la planta
iniciara operaciones, tratdndose de una instalacion nueva o la fecha en que
inicié operaciones, si se trata de una planta existente antes de la expedicion
del presente reglamento.
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La informacién suministrada se entregara bajo el conocimiento de la
responsabilidad prevista en el numeral 1 del articulo 43 de la Ley 222 de
1995 o la norma que la modifique o sustituya.

Adicionalmente debe adjuntarse copia del certificado de conformidad de la
planta de envasado de acuerdo con lo establecido en el presente reglamento
técnico y copia de las pdlizas de responsabilidad civil extracontractual de
acuerdo con lo establecido en el articulo 4 de la Resolucidn CREG 023 de
2008 o aquella que la modifique o sustituya.

5.3.2 Para plantas de envasado que se encuentren en operacion a la fecha de
entrada en vigencia del presente reglamento técnico, la informacién de que
trata el numeral 5.3, debera entregarse maximo a los ocho (8) dias siguientes
a la fecha de vencimiento del periodo de transicién de que trata el articulo 12
de esta resolucion.

Articulo 6. PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LA CONFORMIDAD. Para
efectos de la evaluacion de la conformidad se tendran en cuenta los siguientes
parametros:

DISENO Y MONTAJE
Requisito _ Verificacic}n_
Conformidad con el numeral 5.1 ordinal (i) | Plano general o aerofotografia. —

Verificacion del organismo de certificacion acreditado
de la documentacion exigida para la memoria técnica.

Conformidad con el numeral 5.1 ordinal (ii)

Conformidad con el numeral 5.1 ordinal (ii) ;’;rgc'j‘ff‘a"‘;g” directa del organismo de certificacion

Planos definitivos de: localizacién del lote, planta de
envasado, tanques de almacenamiento, sistema de
trasiego de volumenes, sistema de envasado de
cilindros, sistema cerrado de drenado de cilindros,
instalaciones hidraulicas, instalaciones eléctricas y
sistema de seguridad de proteccion contra incendios. |

Conformidad con el numeral 5.1 ordinal (iv)

i UBICACION et — e ———
Conformidad con el numeral 5.1.1 | Verificacién directa del organismo de certificacion
ordinales (i), (i) y (iii) acreditado.

CARACTERISTICAS GENERALES DE CONSTRUCCION

Conformidad con el numeral 512
ordinales (i), (ii), (i), (iv), (v), (vi), (vii), (viii),
(%), (x), (xi) y (xii). _ _

Verificacion directa del organismo de certificacion
acreditado.

TANQUES i - A
Certificado de conformidad de producto de que trata la
Resolucion 4 0245 de 2016 o aquella que la
modifique, o sustituya, para tanques adquiridos con
anterioridad a la vigencia del presente reglamento y
verificacion directa del organismo de certificacion

acreditado.
Conformidad con el numeral 5.1.3.1 ordinal | y/o
(i) Certificado de conformidad de producto expedido por

un organismo de certificacion acreditado por el ONAC
0 por un miembro perteneciente a IAF, para tanques
adquiridos a partir de la vigencia del presente
reglamento y verificacion directa del organismo de
certificacion acreditado, segun el caso.

e
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Conformidad con el numeral 5.1.3.1 ordinal

(ii)

Certificado de conformidad de producto de que trata la
Resolucion 4 0245 de 2016 o aquella que la
modifique, o sustituya, para accesorios adquiridos con
anterioridad a la vigencia del presente reglamento y
verificacion directa del organismo de certificacion
acreditado.
ylo
Certificado de conformidad de producto expedido por
un organismo de certificacion acreditado por el ONAC
0 por un miembro perteneciente a IAF, para
accesorios adquiridos a partir de la vigencia del
presente reglamento y verificacién directa del
organismo de certificacion acreditado, segun el caso.

ordil_jaies (|)_y (ii)

 Conformidad con el numeral 5.1.3.1 | Verificacion directa del o organismo de certificacion
| ordinales (iii) y (iv) = o acreditado. e U LR e
| Ny g o _EQUIPOS Y ACCESORIOS :

Conformidad con el numeral 5.1.3.2 | Verificacién directa del orgamsmo de cer’uflcamén

acreditado.

Conformidad con el numeral 5.1.3.2 ordinal

(i)

Programa de inspeccion, calibracion .y mantenimiento
wgente y cerhﬂcados de cahbramon wgentes

INSTALACIONES ELECTRICAS

Conformidad con el numeral 5.1.4 ordinal

(i)

Certificado de conformidad con base en la NTC
2050:1998 o el RETIE, segun el caso y verificacion
directa del organismo de certificacion ‘acreditado.

Conformidad con el numeral 5.1.4

ordinales (ii) y (i)

Verificacion directa del organismo de certlﬂcat:lon
acreditado.

PLAN DE CONTINGENC

IAY SISTEMA CONTRA INCENDIO

Conformidad con el numeral 5.1.5 ordinal

(i)

Plan de contingencias y analisis de proteccién contra
incendio vigente y verificacion directa del organismo
_de certificacion acreditado. . _

Coﬁformidad el numeral 515

ordinales (ii),

con
(i) y (iv)

Verificacion directa del orgamsmo de certrﬂcacmn
acreditado.

Conformidad con el numeral 5.1.5 ordinal

v)

Programa de inspeccion y mantenimiento de |
extintores vigente y verificacion directa del organismo
de certificacion acreditado. =

?onformidad con el numeral 5.1.5 ordinal
(vi), (vii) y (viii)

Verificacion directa del organlsmo de certuﬁcacuon
acreditado.

OPERACION DE PLANTAS DE ENVASADO

Conformidad con el numeral 5.2.1 ordinal

()

Verificacion directa del organ:smo de certificacion
acreditado: numerales 3.2.3 y 3.4.1 NTC 3853 versién
ratificada 96-02-21 y 2.3.3 y 2810 NTC 3853-1
version ratificada 1996-11-27.

Conformidad con el numeral 5.2.1 ordinal
(i)

Verificacion directa del organismo de certificacion |

Conformidad con el numeral 5.2.2

acreditado. DR P St
Verificacion directa del organlsmo de certrﬂcacmn

Conformidad el numeral 5.23

ordinales (i),

CDFI

(|||)

acreditado.

Certificado de conformidad expedrdo por un organlsmo
de certificacion acreditado ante el organismo nacional
de acreditacion.

Conformidad con el numeral 5.2.4

Certificados de competenua laboral expedldos por el
SENA o por un organismo de certificacion de personas
acreditado por el ONAC. En el evento de que no
existan organismos acreditados, se debe presentar la
calificacion de competencia laboral de acuerdo con el
procedimiento interno establecido por la planta de
envasado.

LConformidad con el numeral 5.3

Verificacion directa del organismo de certificacion
acreditado.
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Articulo 7. DEMOSTRACION DE LA CONFORMIDAD. Previamente a la puesta en
operacion o para continuar operando una planta de envasado, se debera demostrar la
conformidad sobre el cumplimiento del presente reglamento técnico a través de un
certificado de conformidad expedido por un organismo de certificacion acreditado ante
el ONAC, el cual debera ser renovado cada cinco (5) anos, con seguimientos anuales a
dicha certificacién. Las actividades de seguimiento a la certificacion se realizaran
conforme a lo establecido en la GTC-ISO/IEC 67.

Cuando una planta de envasado ya certificada sea ampliada o modificada, debera
certificarse nuevamente conforme a lo establecido en el presente reglamento técnico.

Articulo 8. NORMAS REFERENCIADAS O CONSULTADAS. Para establecer el

procedimiento descrito en este reglamento se tienen como referencia las siguientes
normas:

8.1 NTC 3853 version ratificada 96-02-21. Equipo, accesorios, manejo y transporte
de GLP.

8.2  NTC 3853-1 version ratificada 1996-11-27. Instalaciones de sistemas de GLP.

8.3 NTC 2050:1998.

8.4  NFPA 58, versién de 2011.

8.5 Resolucion CREG 023 de 2008.

8.6 RETIE - Resolucién 9 0708 de 2013.

8.7 RETILAP.

Articulo 9. REVISION Y ACTUALIZACION. El presente reglamento se revisara
transcurridos cinco (5) afios contados a partir de la fecha de su entrada en vigencia, sin
perjuicio de que conforme a las normas vigentes, la revision o actualizacion deba
realizarse con anterioridad a dicho término.

Articulo 10. ENTIDAD DE VIGILANCIA Y CONTROL. Compete a la Superintendencia
de Servicios Publicos Domiciliarios, ejercer la vigilancia y control del presente
reglamento técnico, en los términos del articulo 79 de la Ley 142 de 1994, o aquella
que la modifique o sustituya.

Articulo 11. REGIMEN SANCIONATORIO. El incumplimiento de lo establecido en el
presente reglamento técnico dard lugar a las sanciones previstas en la Ley 142 de
1894, y las demas disposiciones legales aplicables, sin perjuicio de la responsabilidad

civil, penal y/o fiscal que se pueda originar en la inobservancia de las disposiciones en
él contenidas.

Paragrafo. Comuniquese el contenido de la presente resolucién a la Superintendencia
de Servicios Publicos Domiciliarios, para el cumplimiento de las funciones que
legalmente le corresponden.

Articulo 12. PERIODO DE TRANSICION. Las plantas de envasado que estén en
operacion a la entrada en vigencia de esta resolucion, tendran un plazo de seis (6)
meses desde la expiracion de la validez de la certificacion de conformidad vigente para
dar cumplimiento a lo establecido en el presente reglamento técnico.
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Continuacion de la Resolucion: “Por la cual se expide el reglamento técnico para plantas de
envasado de gas licuado de petrdleo, GLP.”

Articulo 13. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. El presente reglamento técnico entra en
vigencia seis (6) meses después de su publicacion en el Diario Oficial y deroga las
resoluciones 18 0581 de 2008, 18 2254 de 2009 y demas disposiciones que le sean
contrarias.

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., a los .
- 7 MAR 2016

(AN
TOMAS GONZALEZ ESTRAD
U\x Ministro de Minas y Energla /-)
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